2.

Televizor Sony

Na dalkovém ovladac¢i zmacknéte tlacitko Home.

Na dalkovém ovladaci Sipkami doprava a doleva piepnéte na Nastaveni.

JY |

Na dalkovém ovladaci Sipkami nahoru a dold navolite Digitalni nastaveni.

0 e
Nastaveni analogové Edsti

Digitalni nastaveni

% Externi vstupy
°° sit

Potvrd’te stisknutim tlacitka OK.

Na dalkovém ovladaci Sipkami nahoru a dolt navolite Satelitni automatické ladéni.

& Digitdini nastaven(
o THdéni programi - Digital
. @  Manuétni digitalni Ladéni
(/]

Nastaveni

B Satelltrll automatické Ladéni

Auto aktual. programii-digitaini

@  Thideni programa - Satelit

0 Auto aktual. programi-satelitni
o Nahrazeni sluiby

Nastaveni modulu CA

Potvrdte stisknutim tla¢itka OK



Satelitni televizor se Vas zepta zda chcete aktivovat automatické ladéni Sipkami doprava a doleva navolite ANO.

il Digitdin/ nastaveni

Potvrd’te stisknutim tla¢itka OK

Na dalkovém ovladaci Sipkami nahoru a dolti navolite PoZadovany satelit (Astra 23,5E).

& Satelitni automatické ladéni

Pfidat nebo upravit satelitni pFipojeni.

Satelit1 Astra 23.5°E

Satelit2
Satelit3

Satelité

S Vvybér

Potvrd’te stisknutim tla¢itka OK

Na dalkovém ovladaci Sipkami nahoru a doli navolite Typ ladéni (Ladit pro nové sluzby)
a potvrdite OK.

& Satelitni automatické ladéni

Konfigurace LNB Univerzalni, Auto, A, 13/18V

Typ ladéni

Transpondér 10700MHz, Horizontélni, 22000ksym/s

Pokrotilé nastaveni

Sila signalu Zadny
Kvalita signélu Zadny

Sipkami nahoru a doli navolite Ladit pro nové sluzby a potvrdite OK



8.

9.

10.

Na dalkovém ovladaci Sipkami nahoru a dolt se posunete na volbu Transpondér.

& Satelitni automatické ladéni

Konfigurace LNB Univerzalni, Auto, A, 13/18V

Typ ladéni Ladit pro nové sluiby
Transpondér 10700MHz, Vertikalni, 1000ksym/s
Pokrotilé nastaveni

Sila signalu

Kvalita signalu

@ Zménit

Potvrd’te stisknutim tlac¢itka OK

Zobrazi se kmitocet transpondéru a potvrd'te stisknutim tlacitka OK — a navolite pozadované hodnoty Cisly na dalkovém
ovladaci (viz Technické parametry piijmu), potvrd’te stisknutim tlacitka OK jakmile parametry zadate.

&5 Satelitni automatické ladéni

Kmitoéet transpondéru ‘2 0 7 0 MHz

Polarizace Vertikélni

Symbol Rate 0 1 0 0 0 ksym/s

s ——_—

K zadani ¢isel pouijte Giselnd tlaéitka.

-

Sipkou dolii na dalkovém ovladadi pfepnéte na policko Polarizace a potvrd'te stisknutim tlagitka OK.

& Satelitni automatické ladéni

Kmitotet transpondéru

Polarizace !

Symbol Rate

Sipkami nahoru a doléi navolte pozadovanou hodnotu a potvrd'te stisknutim tlagitka OK.



Sipkou dold na dalkovém ovladadi piepnéte na policko Symbol Rate a potvrd’te stisknutim tlacitka OK a navolite

11.
pozadované hodnoty ¢isly na dalkovém ovladaci .
e Satelitn automatické ladéni
Kmitodet transpondéry 12070 MHz
Polarizace Horlzontélni
Symbol Rate ‘ 7 5 0 0 ksym/s
K zaddni éisel poudijte ¢iselnd tlacitka,
Potvrd’te stisknutim tlac¢itka OK
12. Na dalkovém ovladaci zmacknéte tlacitko Return — se vratite zpét a Sipkami nahoru a dolti navolite Start

& Satelitni automatické ladéni

Konfigurace LNB Univerzalni, Auto, A, 13/18V

Typ ladéni Ladit pro nové sluiby

Transpondér 12070MHz, Horizontéalni, 27500ksym/s

Pokrotilé nastaveni
Stiedni

Sila signélu
Vysokd

Kvalita signélu

@ Nastavit

Potvrd'te stisknutim tlacitka OK — televizor zaéne programy vyhledavat pod danymi parametry, které byly navolené

13. Jakmile satelitni televizor dohleda programy zobrazi se 100%

@ Satelitni automatické ladéni

Satelit1 Astra 23.5°E

Podet nalezenych programi: 8

Automatické ladéni probéhlo uspéiné.
Chcete-li pridat dalsi satelit, pfejdéte na "Satelitni
automatické ladéni™.

@ Tridéni programi




Tlacitkem Return 2x opustite menu. Nové programy se ulozi na konec seznamu TV ptedvoleb.

Nova Cinema 13:20
Beze stopy V (17) Stereo

(without a Trace V) Policisté patraji po zmizelé senatorce, kte
nékolika dny propustila svého 3éfa kancelafe. Patrani ukaze, 2
Zeny je lobbing velké naftové spoleénosti... Americky

Dalsi: Andilci (157) W Stereo

14. Aktudlni parametry pfijmu naleznete na : http://www.skylink.cz/web/structure/16.html

TlaCitko OK



http://www.skylink.cz/web/structure/16.html

