
BENDER DIAĽKOVÉHO 
OVLÁDANIA 
 
MODEL: Signál  IRB-600U  
 

PRÍRUČKA PRE MAJITEĽOV  
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Dôležité bezpečnostné  opatrenia 
 
Usb kábel  vybavený     je  len  pre  Signal  IRB-
600U,  nemôžete  ho  použiť  pre    žiadny  iný  
produkt! 
 
‧Aby ste  predišli    nebezpečenstvu    požiaru 

alebo nárazu,    neponáraj   ani nevystavujte    
tieto  výrobky   

 
‧Aby ste sa   vyhli úrazu  elektrickým  prúdom,ne  

otvorte  tieto  jednotky. Bender  neobsahuje  
žiadne  užívateľské diely.     Tým  sa  zruší      
záruka 

 
‧Ak  máte  problémy  s týmito  produktmi,      

nepokúšajte  sa  ich s  obsluhovať  sami  . 
Požiadajte  o  pomoc  svojho    dodávateľa. 

 
Popis produktu 
 
Infračervený diaľkový ovládač  je  veľmi  dôležitý  
v   každodennom    živote. TV, DVD  prehrávač,Set 
Top Box a mnoho  spotrebičov   sú  nasadené    s 
touto    technológiou. Bežné  diaľkové  ovládače  ,  
ktoré  sú  účinné   len v tesnom   dosahu : "    
priamka  pohľadu "  použitie. Signal  IRB-600U     
je    bender     môže  prijímať    IR signál  z vášho  
diaľkového ovládača a retransmisiu cez IR sondu    
do  akéhokoľvek  zariadenia. Takáto  metóda  
môže  rozšíriť  uhol  a  vzdialenosť  pôvodného   



IR  signálu  . A  Signal   IRB-600U  je  napájaný    
cez USB port vášho Set Top Box  alebo   TV,  
môžete  ušetriť  miesto vo  vašej  AC  zásuvke. 
 
Aplikácie 
 
Vzdialená prevádzka  elektronických  produktov,  
ktoré  využívajú  technológiu  infračerveného  
(infračerveného)  diaľkového    ovládania,  ako  
sú: 
 
‧Satelitné  prijímače  
‧Televízory  
‧Videorekordéry  (videorekordéry)      
‧ CD (kompaktný   disk)  
‧DVD (Digitálny  video disk  )  
‧Krabice na  konvertor  káblov  
‧Audio /  Hi-Fi stereo  systémy  
‧Akékoľvek  (IR) diaľkovo  ovládané  zariadenia 
 
"Prevádzka          podlieha  nasledujúcim dvom         
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie 
spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí 
obsahovaťakékoľvek rušenie vrátanerušenia, 
ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť 
zariadenia." 
 
 
 



 
 
 
Inštalácia a prevádzka  –IR 
prijímač  sondy   
 
Pred                     inštaláciou sa    uistite,   že 
televízor je vybavený portom USB,  ak  na 
televízore nie je port USB,  môžete použiť 
adaptér AC/DC  s    portom USB. 
 
 Signal        IRB-600U  je  navrhnutý       pre    
akýkoľvek televízor s USB portom a IR 
prijímacia  sonda je navrhnutá tak, aby 
vyhovovala akémukoľvek typu televízora a 
môže   byť zložená na 90  stupňov. Aby  vaša        
operation a inštalácia dobre     ,skontrolujte    
podmienky  aplikácie  uvedené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Inštalácia– IR LED  emitor 
 

Obrázok č. 1  
Práca s  rozširovačom  sondy  
A hlavnou  jednotkou 

 
 
 

 
USB Port 

 
 
 
 
 
 
 

IR prijímač sonda    
              Skontrolujte,   či je  sonda IR 
LED  vysielača      prilepená  k 
prijímaciemu oknu IR snímača s správnou 
polohou (približne do 0,5 M  a pracovným 
uhlom  +/- 15°).   

 
 



 
 
Napájanie   signálu  IRB-600U 
 
Keď ukončíte inštaláciu vyžarovača  a inštaláciu  
prijímača, vezmite USB  A mikro   kábel, pripojte 
USB A typ  k USB portu televízora alebo STB,  
mikro  typ  konektora na Signal  IRB-600U.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Upozornenie pre aplikáciu  IR  
diaľkového  ovládača    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vzdialenosť Najmenej    0,3 M a  nie  
viac  ako  5 M  Pracovný    uhol  nie 
viac  ako  +/- 15°   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Starostlivosť a údržba   
 
‧Zariadenie  udržiavajte v suchu.   
Ak sa  namočí,    okamžite ho    
utrite  dosucha.   
 
‧ Používajte  a  skladujte  len  

v    normálnom teplotnom 
rozmedzí.  Extrémna    
teplota  môže  skrátiť    
životnosť  elektronických  
zariadení 

 
‧ So zariadením zaobchádzajte  

jemne  a  opatrne. Jeho  
pád  môže  poškodiť    
dosku    plošných  spojov  a  
spôsobiť  jej  nesprávne  
používanie. 

 
‧Zariadenie chráňte  pred  

prachom   a   
nečistotami,  ktoré  môžu  
spôsobiť  predčasné  
opotrebovanie dielov.   

 



‧IR čidlo občas  utrite    vlhkou    
handričkou,   aby  vyzeralo   
ako   nová. Nepoužívajte    
drsné  chemikálie,  čistiace  
rozpúšťadlá  ani silné  čistiace  
prostriedky. 

 
Špecifikácie 

Prevádzkové napätie  
.................................... DC 5V, 

100mA(Min.via  USB  port) 
 
Spotreba  energie .................... 
Maximálne 1  watty.  
 
Efektívny prevádzkový dosah  
.................................... 
5M(Min.) 
 
Rozsah infračerveného 
prijímača:   Frekvencia  
ladenia......... 30 ~ 60 KHz 
 
Extenderové sondy................3 
LED diódy typu  Y, 

1m, 1,5m a 2m na dĺžku 


